
Berechnungsgrundlagen
ZAR6 berechnet die Abmessungen von gerad-
verzahnten, schrägverzahnten oder bogenverzahnten
Kegelrädern mit zur Kegelspitze abnehmender Zahn-
höhe. Ein Dauerfestigkeitsnachweis mit Berechnung
der Sicherheiten gegen Zahnfußdauerbruch,
Grübchenbildung und Fressen erfolgt gemäß DIN
3991.

Vorauslegung
Nach Eingabe von Antriebsdrehzahl und Leistung
oder Drehmoment, Anwendungsfaktor,sowie dem
gewünschtem Übersetzungsverhältnis werden
Werkstoffe für Ritzel und Tellerrad aus der Daten-
bank gewählt, daraus berechnet ZAR6 die Abmes-
sungen für eine passende Kegelgetriebestufe.

Nachrechnung Geometrie
Die Werte aus der Vorauslegung können in die Nach-
rechnung übernommen werden. Die Abmessungen
lassen sich entsprechend den Vorgaben von An-
wendung und Produktion anpassen. Für Profil-
verschiebung und Zahndickenänderung (V-Null-Ver-
zahnung) kann man vom Programm geeignete Werte
vorschlagen lassen.

Verzahnungsqualität und Zahndickentoleranz
Aus dem gewählten DIN 3967 Toleranzfeld berech-
net ZAR6 Größt- und Kleinstmaße der äußeren und
inneren Zahndicken und das Flankenspiel. Für die
gewählte Verzahnungsqualität ermittelt das Pro-
gramm die zulässigen Teilungs-, Rundlauf- und
Wälzabweichungen nach DIN 3965.

Werkstoffdatenbank
ZAR6 enthält eine vom Anwender erweiterbare Da-
tenbank mit den wichtigsten Zahnradwerkstoffen
und ihren Kennwerten.

Zahnkräfte
Axial- und Radialkraft im Zug- und Schubbetrieb wer-
den berechnet. Übernahme in die Software WL1+
zur Wellenberechnung ist möglich.
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Festigkeitsberechnung
ZAR6 berechnet ein Ersatzstirnrad und die erforder-
lichen Hilfsfaktoren für die Berechnung von Bruch-,
Grübchen- und Freßsicherheit. Bei Unterschreitung
der Grenzwerte wird die Zeit bis Dauerbruch oder
Pitting berechnet. In einem Diagramm werden Si-
cherheit und Lebensdauer in Abhängigkeit vom Nenn-
drehmoment angezeigt.

Lastkollektiv
Bei Eingabe von Drehmomentstufen mit Last-
wechselanteilen berechnet ZAR6 Sicherheiten und
Lebensdauer für das Lastkollektiv.

Quick-Ansicht
In der Quick-Ansicht werden die wichtigsten Abmes-
sungen, Leistungsdaten, Überdeckungsfaktoren,
Sicherheitsfaktoren und Zahnkräfte übersichtlich auf
einer Seite aufgelistet.

Textausdruck
Eingabedaten und Berechnungsergebnisse von Geo-
metrie-. und Festigkeitsberechnung können  auf Bild-
schirm oder Drucker ausgegeben, in einer TXT oder
HTML-Datei gespeichert, oder direkt in MS-Excel
übernommen werden.

CAD-Schnittstelle
Maßstäbliche Kegelräderzeichnung sowie Tabellen
und Diagramme kann man über DXF- oder IGES-
Schnittstelle in CAD übernehmen.

Fertigungszeichnung
Die vom Programm erzeugten Zeichnungen enthal-
ten die Herstelldaten für gerad- und schrägverzahnte
Kegelräder. Zeichnungsdaten und Änderungsindex
kann man direkt in ZAR6 eingeben. Informationen
über Änderungen werden zusammen mit den
Berechnungsdaten abgespeichert. Die Zeichnungen
können direkt ausgedruckt, oder in CAD exportiert
werden.

HEXAGON-Hilfesystem
Für die Erläuterung der Eingabedaten kann man Hilfe-
text und Hilfebilder anzeigen lassen. Zu auftreten-
den Warnungen und Fehlermeldungen können Sie
Erläuterungen und Abhilfemöglichkeiten anzeigen las-
sen.

Lieferumfang
Berechnungsprogramm mit Benutzerhandbuch (pdf),
Lizenzvertrag für zeitlich unbegrenztes Nutzungs-
recht mit Update-Berechtigung.

Systemvoraussetzungen
ZAR6 gibt es als 32-bit und 64-bit Applikation für
Windows 7, 8, Windows 10.

Gewährleistung
HEXAGON übernimmt eine Garantie von 24 Mona-
ten dafür, daß die Software die genannten Funktio-
nen erfüllt. Wir gewähren kostenlose Einsatzunter-
stützung per E-Mail und Hotline.
HEXAGON-Software wird laufend aktualisiert und ver-
bessert, über Updates und Neuerscheinungen wer-
den Kunden regelmäßig informiert.


